
Руководство по подключению NVR

Comonyx CO-RNA по P2P AEeye  для 

Windows 
1. В меню NVR выберите System Setting—>Network Setting—>Basic Setting , выставьте IP адрес одного из DNS: 8.8.8.8 
2. В меню NVR выберите System Setting—>Network Setting—>Management Platform , в столбце Enable 
Management Platform — >выберите Протокол - Device ID , нажмите Save, затем перезагрузите  NVR.  

Внимание: необходимо проконтролировать параметры по пунктам 1 (DNS: 8.8.8.8) и 
2 (Протокол - DeviceID ) в случае сброса настроек NVR в заводские установки. 



Скачайте приложение AEEYE for Windows PC по ссылке

https://www.comonyx.com/assets/files/NVR/Mobile_Cloud/CO-RNA_Lv2_Cloud_PC.zip

установите его на ПК, 

Запустите – появится приглашение на авторизацию, введите Аккаунт и Пароль 

В первый раз необходимо зарегистрироваться- заполните регистрационную форму. 

http://www.aeeye.cn/


Появится следующее окно, нажмите Управление устройствами- Поиск оборудования. 
Найденный NVR добавьте в список оборудования 

 

 
 

Кликните по камерам для вывода их на экран 
 

 



 
Для удаленного воспроизведения нажмите Воспроизведение видео, Выберите Тип (Удаленное видео) 

 

 
 

Выберите камеру для воспроизведения, промежуток времени, нажмите Запрос, кликните по найденному файлу. 
 

 


